
CHALKEX

DECAPANT PUISSANT
CONCRETIONS MARINES
HELICES, LIGNES D’ARBRE 
ET CARENES

CHALKEX est un décapant puissant contenant des inhibiteurs de corrosion.

CHALKEX n’entraîne aucun arrachage de métal contrairement à un acide ordinaire.

CHALKEX est spécialement étudié pour un décapage rapide et efficace des hélices, des lignes d’arbre et des carènes.

CHALKEX dissout en quelques minutes les concrétions calcaires ainsi que les coquillages incrustés sur les parties 
immergées.

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE

37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28

www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Juillet 2016

Réf. 915M - Spray 1 litre
Réf. 915M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à 
traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche 
de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l’emballage, conformes à la 
législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n’engage en rien notre responsabilité quant à son application à 
chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des 
raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement 
acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée 
sur simple demande.
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CHALKEX est prêt à l’emploi.
Mouiller la surface à décaper.
Pulvériser directement sur les concrétions marines.
Laisser agir quelques instants (ne pas travailler en plein soleil) et rincer abondamment.
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Etat Physique :  Liquide Fluide.
Couleur : Rouge 

pH en solution aqueuse : < 1
Densité : 1.113 +/- 0.01

DESCRIPTION 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODE D’EMPLOI


